Bargłów Kościelny, 21 lipiec 2020 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
(o wartości szacunkowej do 30.000 euro)
[bookmark: bookmark0]Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
tel. /087/ 642 40 11 e-mail: barglow@barglow.dt.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu
pod nazwą:
Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych


  Zatwierdził:

Wójt 
Radosław Wawiórko

















Rozdział I
Informacje ogólne
Nazwa i adres Zamawiającego Zamawiającym jest
Gmina Bargłów Kościelny
Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
NIP: 846-159 -79-22	REGON: 790670941
Tel./faks: 87 642-40-11
Adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl
Adres strony internetowej: http://www.barglow.dt.pl.
http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Rozdział II
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż i dostarczenie zamówienia do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny obejmującego nowy sprzęt w postaci: 

	Lp.
	Nazwa i opis zamówienia
	Jednostka miary
	Ilości

	1
	Aparatu Powietrznego 
Wymagania i zawartość aparatu :
Model Drager PPS 4000 z butlą stalową 6l
· - automat oddechowy
· - manometr analogowy
· - uchwyt na automat płucny
- pas na 1 butlę wykonany z włókien aramidowych z sprzączkami  z odporniej stali nierdzewnej
- węże średniego ciśnienia doprowadzające powietrze i wąż manometru musi być całkowicie zintegrowane w stelażu
- maska panoramiczna z szybkozłączem i   wizjerem odpornym na zadrapania
- butla stalowa 6L wykonana ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej
- waga pustej butli bez zaworu: max 10 kg
- średnica butli: 140 mm
- wysokość butli: 590 mm
- zawór butli zakończony gwintem walcowym Alpha Click do szybkiego podłączenia do aparatu oddechowego
- pokrętła zaworu wyposażone w gumowe osłony zabezpieczające przed uderzeniem
- butla musi być wyposażona w ogranicznik wypływu powietrza w przypadku uszkodzenia zaworu
	


Sztuka



	


1
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	Torba medyczna
Minimalna zawartość: 
- Rurki ustno-gardłowe wielorazowe ( 6 rozmiarów )
- Jednorazowe maski krtaniowe lub jednorazowe rurki krtaniowe 3szt.
- Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3szt. 
- Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1 kpl.
- Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)
     - Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste
- Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)
Maska silikonowa w 2 rozmiarach twarzowa obrotowa o 360° całkowicie przeźroczysta 
- jałowe filtry antybakteryjne 5 szt. 
- Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste
- Przewód tlenowy 10m 1 szt. 
- Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny 1 szt. ( 400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar ) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm.) 
· Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006
- mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe
- regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min
- gniazdo szybkozłącza w systemie AGA
1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt.
2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt.
3. Zestaw szyn usztywniających w osobnej torbie.
Minimum 14 sztuk powleczonych szyn .
4. Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kpl. 4 pasów mocujących
Folia aluminiowa „ Folia życia ” 5 szt.
1) Zestaw opatrunkowy / szt. 
· Osobisty „W” 2 szt. 
· kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm 
· gaza opatrunkowa 1m2 5 szt.
· gaza opatrunkowa ½m² 5 szt. 
· gaza opatrunkowa ¼ m2 5 szt. 
· opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.
· opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.
· chusta trójkątna tekstylna 4 szt.
· bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.
· bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.
· siatka opatrunkowa  różne rodzaje minimum 5 szt.
· przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
· przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m
· opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt.
· opaska zaciskowa taktyczna 2 sz. 
2) Zestaw uzupełniający : 
· aparat do płukania oka 1 szt.
· rękawice ochronne nitrylowe 5 par 
· worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt. 
· płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. 
· nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm 1 szt. 
· folia do przykrywania zwłok 3 szt. 
· okulary ochronne 2 szt.
· 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt.
· 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt. 
· Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 kpl. 
(2 worki strunowe, zimny kompres, koc przeciwwstrząsowy )
Opatrunki w torbie:
- na twarz 30×40 cm 2 szt.
- wymiar 10×10 cm 1 szt.
- wymiar 20×46cm 2szt.
- wymiar 20×55cm 2 szt. .
- żel w butelce 120ml 2szt.
- nożyczki 1szt.
	

Sztuka / Zestaw
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	Ubranie strażackie specjalistyczne
Wymagania:
kurtki długości 3/4 i spodni wykonane z tkaniny zewnętrznej w kolorze ciemnogranatowym, tkaniny wodoodpornej (membrany) i warstwy termoizolacyjnej. 
Szelki spodni muszą posiadać płynną regulację długości.
Poziom ochrony:
 - przenikanie ciepła (płomień) - poziom 2,
- przenikanie ciepła (promieniowanie) -poziom 2,
- odporność na przesiąkanie wody - poziom 2,
Proporcje użytych tkanin:
- 98 % włókna aramidowe 
- 2% włókno antystatyczne
Łączna gramatura całego układu
- 570 gr/m2
Membrana - składająca się z nośnika z włókien poliestrowych i 100% poliuretanu.
Podszewka - 100% Bawełna.
Warstwa termoizolacyjna - filc zawierający 100% włókien aramidowych
- podpinka odpinana
- posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz certyfikat oceny typu WE
- spodnie musza posiadać wzmocnienia na kolanach z tkaniny kevlar powlekanej silikonem 
	Komplety
	2


Rozmiar C2
Wzrost 176
Klatka 110
Pas 100

Rozmiar  C3
Wzrost 192
Klatka 116
Pas 104
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	Pas strażacki bojowy
- wykonany z taśmy poliamidowej
- szerokość 85 mm
-  wzmocniony skórą z klamrą i uchwytem metalowym
- musi posiadać świadectwo CNBOP 
	Sztuka
	2
Rozmiar L
na obwód 100cm
na obwód 104cm
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	Rękawice strażackie
Charakteryzujące się:
- przeznaczeniem do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych
- materiał wierzchni skóra licowa – wodoodporna
- podszewka z włókien kevlaru -HakaniTHN 210/2
- membrana – Sympatex
- mankiet: ściągacz Hakanit-THN 210/2 i skóra licowa
- wstawki z żółtej taśmy odblaskowej 
- duży stopień wytrzymałości technicznej
- normy PN EN 659 + A1, PN-EN 420
	Pary
	2
Rozmiar 11

	6
	Hełm strażacki 
- waga w granicach do 1,4 kg
- możliwość regulacji rozmiaru
- wewnętrzna rzeźba z możliwością demontaż bez potrzebnych narzędzi
- na wyposażeniu zintegrowana latarka
- nowoczesny wygląd
- odporność na temperatury w zakresie od -30o C do 300o C
- musi posiadać osłonę karku i wizjery chroniące twarz 
- normy jakie powinien spełniać hełm : PN-EN 443:2008, PN-EN 16471, PN-EN 16473 i ISO 16073: 2011.
 
	Sztuka
	2
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	Buty specjalne strażackie
- minium 21 cm wodoodpornej i ognioodpornej cholewy bez szwów bocznych, wykonane ze skóry licowanej wysokiej jakości
- podwójnie gładkie i żaroodporne szycia
- wewnętrzna wyściółka – aktywna w oddychaniu zabezpieczając przed wilgocią
- wzmocnione usztywnienia wokół kostki
- gumowa podeszwa poliuretanowa, antyelektrostatyczna z profilem antypoślizgowym, odporna na oleje, benzynę i kwasy, posiadająca tzw. bieżnik samoczyszczący
- podwójny system zapięcia buta
- metalowe, antykorozyjne podnoski chroniące palce stóp przed uderzeniami i naciskami
- podwójnie stębnowana zewnętrzna osłona metalowego noska
- metalowa wkładka pod podeszwy chroniąca przed przekłuciami od podłoża, odporna na korozję
- musza posiadać odblaski
- wyposażone w amortyzator pięty,
	Pary 
	6

Rozmiary:
4 szt. - 45
2 szt. - 44
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	Lizak podświetlany 
Minimalne parametry urządzenia:
- kolory podświetlenia: z jednej strony barwy zielonej, z drugiej strony barwy czerwonej 
- podświetlenie diodowe
- baterie w zestawie
	Sztuka
	2

	9
	Detektor  napięcia prądu
Minimalne parametry urządzenia:
· - musi posiadać wskazania sygnałem dźwiękowy i świetlny (LED) 
· sygnał dźwiękowy powinien charakteryzować się zmienną prędkością przerywania dźwięku rosnąca lub malejąca wraz ze zbliżaniem się lub oddalaniem do przewodnika;
· - zakres częstotliwości: napięcia przemienne od 20 Hz do 100 Hz;
· - posiadać wbudowany autotest;
· - izolowana obudowę z PCV 
· - charakteryzować się bezpiecznym i łatwym użyciem;
· - baterie alkaliczne w zestawie;
· - żywotność baterii na pracy ciągłej 300 godzin;
· - wskaźnik kontroli baterii z ostrzeżeniem o wyczerpaniu;
· - odporność na wodę
· - zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C;
· - preferowane wymiary urządzenia: 45 mm x 521 mm;
· - maksymalna waga z bateriami 570 g;
· - urządzenie musi być wyposażone w futerał ochronny

	
Sztuka
	1




2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
18000000-9 – Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
35000000-4 – Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

Rozdział III
Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji oferty nie później niż do 10.10.2020 r. 

ROZDZIAŁ IV
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział V
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
tel: 87 642-40-11 w. 16 lub 665-729-099
fax (087) 642 45 62
e-mail: rogowski@barglow.dt.pl
3. Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Marcin Rogowski
Godziny pracy od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Rozdział VI
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VII
OPIS SPOSOBU przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie) musi zostać dołączone do oferty.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę.

Rozdział VIII
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Bargłowie Kościelnym przy ul. Augustowskiej 47, w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 13:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
2. Ofertę należy składać,  przesyłać z następującym dopiskiem 
„ Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ”
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Rozdział IX
MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Augustowskiej 47 w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 13:10 pokój nr 14.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Rozdział X
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonywania usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem kosztów pracy i transportu.



ROZDZIAŁ XI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga

	1.
	Cena
	100 %




2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
· Cena (C)
Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana wg następującego wzoru:
Cm
C =	x 100 [pkt]
Cx
Gdzie:
Cx - cena oferty badanej
Cm - najniższa zaproponowana cena
ROZDZIAŁ XII
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i uzyskała największą liczbę punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

ROZDZIAŁ XIII
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

ROZDZIAŁ XIV
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
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